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Information Ermittelte Gefährdungen 
(Beschreibung) 

Schutzziele / Anforderungen aus dem Regelwerk (nicht vollständig) Handlungsbedarf Risiko 2 
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 ☐ 

 

Verschüttungsgefahr/Absturzgefahr 
beim „Grabmachen“ ☐ Grabaushub nur durch entsprechend qualifizierte Mitarbeiter ☐ ☐ 

☐ ☐ ☐ 

☐ Festlegung und Überwachung der Verbaumaßnahmen durch fachkundige Person ☐ ☐ 

☐ Nur geeignetes Verbaumaterial  einsetzen ☐ ☐ 

☐ 
Vor Beginn der Ausschachtmaßnahmen Standsicherheit von Grabmalen, Fundamente und 
Grabzubehörteile durch Sachkundigen prüfen lassen, ggf. entfernen.  ☐ ☐ 

☐ 
Für das sichere Ein- und Aussteigen aus dem Grab geeignete Leiter verwenden (Leiter 
sollte >1m über den Grabrand hinausragen)  ☐ ☐ 

☐ Bei manuellen Aushub zweite Person als Sicherungsposten ☐ ☐ 

☐ 
Mit Baggern ausgeschachtete Gräber erst Betreten, wenn Verbaumaßnahmen durchgeführt 
wurden ☐ ☐ 

☐ 
Bedienpersonal von Baggern muss mindestens 18 Jahre, unterwiesen, zuverlässig, 
qualifiziert und beauftragt sein  ☐ ☐ 

☐ Benutzung geeigneter PSA (Helm, Sicherheitsschuhe, Handschuhe,…….)  ☐ ☐ 

☐ 
Nach dem Grabaushub ist das offene Grab gegen das Hineinstürzen von Personen zu 
sichern ☐ ☐ 

☐ ……………………… ☐ ☐ 

 ☐ 

 

Absturzgefahr beim Begräbnis  ☐ Vorhandensein des Grabverbaus prüfen ☐ ☐ 

☐ ☐ ☐ 

☐ Auswahl geeigneter Träger, die den Sarg zuverlässig handhaben können ☐ ☐ 

☐ Sicher aufliegende, trittsichere Grablaufroste einsetzen (z.B.: Profilroste) ☐ ☐ 

☐ 
Offenes Grab nach dem Begräbnis bis zum Verfüllen gegen das Hineinstürzen von 
Personen sichern ☐ ☐ 

☐ Verwendung von geeignetem Schuhwerk (festes, rutschhemmendes Schuhwerk) ☐ ☐ 

☐ ……………………… ☐ ☐ 
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 ☐ 

 

Stolpern und Stürzen beim 
Begräbnis 

☐ Auf ausreichend breite Wege bis zum Grab achten ☐ ☐ 

☐ ☐ ☐ 

☐ Auswahl geeigneter Träger, die den Sarg zuverlässig handhaben können ☐ ☐ 

☐ Grablaufroste ebenerdig auslegen ☐ ☐ 

☐ 
Verwendung von geeignetem Schuhwerk (festes, rutschhemmendes Schuhwerk, ggf. 
Sicherheitsschuhe) ☐ ☐ 

☐ ……………………… ☐ ☐ 

 ☐ 

 

Heben und Tragen ☐ Einsatz eines Sargtransportwagens ☐ ☐ 

☐ ☐ ☐ 
☐ Auswahl geeigneter Träger, die den Sarg zuverlässig handhaben können ☐ ☐ 

☐ Verwendung einer Sargversenkvorrichtung ☐ ☐ 

☐ ……………………… ☐ ☐ 

 ☐ 

 

……………………… ☐ ……………………… ☐ ☐ 

☐ ☐ ☐ 
☐ ……………………… ☐ ☐ 

☐ ……………………… ☐ ☐ 

☐ ……………………… ☐ ☐ 

 
Beurteilung durchgeführt; Name:  ______________ Datum: _ _ . _ _ . _ _ _ _ Überprüfung durchgeführt; Name:  ______________ Datum: _ _ . _ _ . _ _ _ _ 

 

Mitgeltende Unterlagen: ☐ Betriebsanweisung ☐ Bedienungsanleitung Wo befinden sich diese: __________________________ 
 


